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1. TARKEAA TIETOA — TURVALLISUUS ENSIN!

Sinun ja muiden turvallisuus on erittédin tarkeaa. Kadytadhan huolellisesti lapi kaikki ohjeet ja turvalli-
suuskehotukset ennentdman poydan kayttoa. Sailytathan taman kayttéohjeen jatkoa varten.

Itse tuotteessa ja tdssé kadyttoohjeessa on esitetty turvallisuuden kannalta huomioitavat asiat sym-
bolein. Symbolien merkitykset on selitetty tadssa kayttoohjeessa, jotta tuotteen turvallinen kaytté on
mahdollista. Nama symbolit kiinnittdvat huomion mahdollisiin vaaroihin, jotka voivat vahingoittaa
sinua tai muita. ole Ei kuitenkaan ole mahdollista varoittaa sinua kaikista péytaan tai sen kayttoon
liittyvista vaaroista, joten kdytdthan myds omaa harkintaasi.

Loydat tarkeaa tietoa turvallisuuteen liittyen useammassa muodossa. Turvallisuuden kannalta

huomioitavat asiat on esitelty huomio-symbolilla (huutomerkki) A seka yhdellad seuraavista kol-
mesta sanasta: VAARA, VAROITUS tai HUOMIO. Ndma huomio-merkinnat on esitetty alla vakavuu-
den mukaan. Ne kuvailevat kayttoon liittyvia yleisia riskeja ja miten riskit voidaan valttaa. Seuraa-
vassa selitykset huomio-symboleista.

A VAARA

Valiton riski vaaralliseen tai vakavaan vammaan tai kuolemaan.

A VAROITUS

Vaarallinen tilanne, joka ei valttdmatta aiheuta vakavaa loukkaantumista tai kuolemaa.

A HUOMIO

Potentiaalinen vaara, joka voi aiheuttaa lievan tai kohtalaisen vamman. Varoittaa myos vaarallisista
kayttotavoista.

@ ILMOITUS

Kehotus kiinnittdd huomiota kokoamisohjeisiin tai tiettyihin toimintamenetelmiin tuotteen oikean
toiminnan varmistamiseksi seka tuotteen vahingoittumisen tai kulumisen ehkaisemiseksi.

Taman kayttoohjeen tiedot olivat voimassa sen hyvaksymisajankohtana. Martela pidattaa oikeuden
lopettaa tai muuttaa teknisia tietoja tai suunnittelua ilman erillista ilmoitusta ja ilman minkaanlaisia
velvoitteita.

1.1 Tarkeat turvallisuusohjeet
Sailyta tama kayttoohje ja lue kaikki ohjeet ennen poydan kayttoa. Sahkosaatoista poytaa kaytetta-
essé, tulee perusvarotoimenpiteita noudattaa,alla olevat mukaan lukien:

A VAARA

1. Sahkoiskun riskin pienentdmiseksi:
Irrota pistotulppa pistorasiasta aina ennen asennus-, korjaus-, puhdistus- tai huoltotoéits tai
tuotteen siirtdmista

A VAROITUS
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Palovammojen, sdhkoiskujen, tulipalon ja henkildvahinkojen valttamiseksi:

1. Irrota pistoke pistorasiasta ennen osien lisdamista tai poistamista.

2. Tata poytaa ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkildiden kayttoon, joiden fyysisella vam-
malla tai vastaavalla voiolla vaikutusta tuotteen turvalliseen kaytt66n

3. Kayta tata poytaa vain kayttoohjeessa kuvatuilla tavoilla. Ald kayta lisalaitteita tai vastaavia,
joita valmistaja ei ole suositellut.

4. Al koskaan kayta tata poytaa jos sen virtajohto tai pistotulppa on vaurioitunut, se ei toimi
kunnolla, jos se on vaurioitunut tai tippunut tai jos se on kastunut. Tallaisessa tapauksessa
pyyda Martelan palvelutuotantoa tutkimaan poyté ja korjaamaan se.

5. Ala koskaan kayta péytaa varmistamatta, etta johto passee vapaasti liikkumaan péydan koko

korkeussaatdalueella.

Pida virtajohto poissa lammitetyilta pinnoilta.

Ala kayta péytaa ulkona.

Ala kayta poytaa mahdollisestirajahdysalttiissa ymparistéssa.

Ala kayta péydan saatimia kun irrotat pistokkeen pistorasiasta.

A VAROITUS

Sahkoiskun riski:

1. Kytke poydéan virtajohto vain asianmukaiseen pistorasiaan. Laittaessasi poydalle tavaraa, aset-
tele tavarat riittavan kauas reunasta ja painavimmat esineet alimmaksi estaaksesi péydan kei-
kahtamisen.

A VAROITUS

Henkilévahinkojen riski:

1. Ala kayta tata poytaa ihmisten ja raskaiden esineiden nostamiseen tai kdyta poytas tavaroiden
sailytysalustana.

2. Suurin sallittu kuorma poydan jalustalle on poytalevy mukaan lukien 120 kg (265 pounds). Pai-
non tulee jakaantua tasaisesti koko péydan alalle.

A VAARA

Séahkoiskun, vamman tai kuoleman vaara:

1. Virtalahteen, sdatimen, moottorien ja muiden sadhkodisten osien virheellinen kaytto tai vaarin-
kaytto voi aiheuttaa sdhkoiskun tai mahdollisen kuoleman.

2. Ala missaan tilanteessa avaa virtaldhdetta tai saadinta. Ne sisaltavat ei-huollettavia osia.

3. Ala muokkaa tai tee muutoksia virtaldhteeseen, saatimeen tai muihin sahkdoosiin.

4, Asennus-, korjaus-, puhdistus- tai huoltotdiden aikana seké poytaa siirrettaessa virtakaapelion
irrotettava pistorasiasta.

5. Moottorin ohjausyksikkoa ei ole suunniteltu jatkuvaan kayttéon. Tydtason korkeuden muutta-

minen keskeytyksetta ei saa ylittda virtaldahteessa ilmoitettua kadyttojaksoa. Laite on termisesti

suojattu ja sammuu, jos kaytto ylittaa kayttojakson. Ohjainyksikoén nollaaminen vaatii yhdeksan

minuutin jadhdytysajan.

Virtalahdetta saa kayttaa vain siind maaritellylla jannitteella.

7. Kayta vain virtajohtoa, joka on toimitettu virtaldhteen yhteydessa. Tarkista, etta se on vahin-
goittumaton. Ala kayta virtaldhdetta jos johto on vaurioitunut.

8. Pida huolta, etta virtalahde, saadin ja muut elektroniset eivat paase kastumaan (mukaan lukien
kosteus, roiskeet, tipat). Puhdista sdhkolaitetta vain kuivalla kankaalla.
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9. Als kayta virtalahdetts, saadinta tai muita sahkolaitteita mahdollisesti rajahdysalttiissa ympa-
ristossa. Ala kayta poytaa tiloissa, joissa kaytetaan aerosolisuihkeita tailisdhappea.

10. Al3 kayta poytaa jos se on vaurioitunut tai tippunut. Ota yhteys valmistajaan korjaustarpeen
kartoittamiseksi.

1. Virtaldhteeseen, sdatimeenja muihin sdhkdosiin ei saa liittaa itse rakennettuja osia. Vahinkojen
valttamiseksi, kdyta vain valmistajan suosittelemia osia.

A VAROITUS

Vamman tai kuoleman riski:

1. Poydan laskemisen ja nostamisen yhteydessa on olemassa puristumisen vaara kiinteiden esi-
neiden ja liikkuvan poytalevyn viélissa.

2. Tarvittavat turvavilit riippuvat mahdollisen puristumisesta aiheutuvan loukkaantumisriskin va-
kavuudesta. Seuraavia turvavaleja on noudatettava,jotta valtytaan puristumiselta. Varmista, et-
ta péydan ja sen yla- ja alapuolella olevien kohteiden vélilla on vahintdan 3 cm:n turvarako. Nain
valtetadan esimerkiksi sormien puristuksiin jAdminen. Vartalon tai paan turvamarginaaliksi
(etenkin lasten ollessa lasna) on kaytettava vahintaan 40 cm mittaa laskettuna lattiasta tai
pdydanjalan yldosasta, jos se on tarkoituksenmukaista.

3. Poydéan laskemisen ja nostamisen yhteydessa on poydéan kayttajan huolehdittava, ettd yhdelle-
kaan henkilélle tai esineelle aiheudu vaaraa tai vauriota.

4, Pidan lapset poissa liikkuvien osien lahelta ja péydéan alta.

5. Po6yta on suunniteltu seisoma- ja istumatydskentelyyn. P6ytaa ei ole suunniteltu muihin tarkoi-
tuksiin.

6. Poytaa saa kayttaa ja saata vain pystyasennossa eika sitd missaan olosuhteissa saa kayttaa
ylosalaisin.

7. Poytaa ei saa ylikuormittaa. Suurin sallittu kuorma on esitetty virtalahteessa.

Poytaa tulee kayttaa kuivassa suljetussa tilassa, kuten toimistossa.

9. POytaa ei saa kayttaa ulkona.

10. Poyta on varustettu tormayksenesto-jarjestelmalla (Collision Detection System / CDS). Jos
pOydan rakenteessa on viallinen komponentti, péydan kansi saattaa lilkkkua vdéhan matkaa ennen
kuin turvallisuusominaisuus aktivoituu. Varmista ettei mitaan jaa puristuksiin péydan liikeradan
alueella.

11. Tata poytaa ei ole tarkoitettu lasten tai sellaisten henkildiden kayttoon, joiden fyysisen tai hen-
kisen toimintakyvyn jokin osa-alue on heikentynyt merkittdvéasti vamman tai sairauden vuoksi
taijoilla ei ole riittdvasti kokemusta tuotteen kaytosta. Poytaa on kuitenkin mahdollista kdyttaa
kayttajien turvallisuudesta vastaavanja tuotteen kaytt6on perehtyneen henkilén valvonnassa.

12. Lapsiatulee valvoa koko ajan, jotta he eivat leiki ohjausyksikolla.

13. Poytaa ei saa kayttaaihmisten nostamiseen. Ald istu tai seiso pdydalla kun sitad nostetaan tai
lasketaan.

14. POytaa ei saa rakenteellisesti tai teknisesti muuttaa milldan tavoin.

©

1.2 Tietoa kayttajalle

Taman pdydan rakenne on luokiteltu julkitilakayttoon ja sille sallittu maksimikuorma on 120 kg poy-
télevy mukaan lukien. Painon tulee jakaantua tasaisesti koko péydén alalle. P6ydan moottoreita saa
kayttaa yhtajaksoisesti vain 1 minuutin ajan, jonka jalkeen ne sammuvat automaattisesti yhdeksaksi
minuutiksi. Alla kuvat tuotetiedoista ja arvokilvest4, jotka on kiinnitetty tuotteeseen tarroilla.
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1.3 Ennen kuin aloitat

Tarkista, ettd tyopdydan liikeradalla ei ole esteitd. Ennen kayttoa, ohjausyksikon tulee tietaa alin
mahdollinen korkeus. Normaaleissa olosuhteissa pdydan systeemi kommunikoi sisdisesti ja tietda
kunkin pilarin asennon. Tarvittaessa resetoi péyta kuten kohdassa 3.2 ohjeistetaan.

Jos jalkapilarit ovat eri korkeuksilla, suorita manuaalinen resetointi, jonka ohje on kohdassa 3.2.
1.4 Sahkoluokitus

Virran syott6: 100-240VAC, 50-60Hz, 3,2A. Virran 1aht6 35VDC 2,12A.
Suojausluokka ll, Kaksoiseristetty.

2. ASENNUS & SAATO

2.1 Asennusohjeet

Virallinen asennusohje tulee rungon mukana. Varmistaaksesi, etta péydan rungon ja
kannen yhdistelma on hyvaksytty, olethan yhteydessa Martelaan.

2.2 Asennuksessa eteneminen

VAROITUS
Sahkoiskun vaara:

Asennuksen aikana, virtajohto ei saa olla kytkettyna pistorasiaan.

Po6ydan asennus:
1. Yhdista sdadin moottorikotelon tai vayldkaapelin liittimeen.

2. Yhdista moottorikotelot toisiinsa vaylakaapeleilla.
3. Yhdista virtalahde moottoriin.
4, Kytke virtajohto virtaldhteeseen.
5. Poytéd on valmis kayttoon, kytke virtajohto pistorasiaan.
Vaylakaapeli
Virtajohto /\
\\\\\\ _ <
N 2 Saadin
ﬁ
|
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2.3 Vaihtoehtoiset asennustavat

@ ILMOITUS

Irrota poyta verkkovirrasta ennen kaapeleiden irroittamista. Kom-
ponentteja, kuten virtalahde, sdadin tai valikaapeli (vayldkaapeli), ir- —
rotettaessa tulee niiden liittimen kyljessa olevaa vapautusnastaa

painaa mahdollistaaksesi liittimen irrottamisen. Kun liitat liittimen, tulee kuuluva klik-
3ani, joka ilmaisee liitoksen oikean kytkeytymisen.

A VAARA

Maadoitusohjeet. Tama tuote El vaadi maadoitusta. Tuote on kak-

soiseristetty ja siind on ei-polarisoitu EU-pistoke ja 2-johtiminen vir-

tajohto. Pistoke tulee kytkea asianmukaiseen pistorasiaan, joka on

asennettu paikallisten maaraysten mukaan. Lue myds kohta 4.4. \ \\

A VAARA

Sahkoiskun riski.

Laitteen virheellinen kytkenta voi aiheuttaa sahkoéiskun riskin. Jos eparéit jotakin tuot-
teen kytkentaan liittyen, ole yhteydessa valtuutettuun sdhkodasentajaan. Ala modifioi
tuotteen mukana toimitettua virtajohtoa. Jos liitosjohto on epésopiva pistorasiaan,
vaihdata se valtuutetulla sahkoéasentajalla. Tuote on suunniteltu sen arvokilvessa il-
moitetulle jannitteelle. Tuotteen kanssa ei saa kayttaa adaptereita tai muita siihen
kuulumattomia muuntajia.

A VAROITUS

Sahkoiskun riski.
Ennen kuin kytket virtajohdon pistorasiaan, tarkista seuraavat asiat:
- Pistorasian jannitteen tulee vastata arvokilvessa ilmoitettua jannitetta.
- Kun virtajohto on kytketty pistorasiaan, elektroniset ohjauslaitteet toimivat.
- Virtajohto ei ole jumissa jalan alla tai muualla.
- Virtajohto kulkee vapaasti muuntajalta lattialle.

@ ILMOITUS

Sahkokatkon sattuessa ja mikali virtajohto irtoaa kesken liikkeen, tulee tuote mahdolli-
sesti resetoida manuaalisesti. Katso kohta 3.2

Martela Oyj
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2.4 Péydan kokoonpano (esimerkki)
Oheisessa kuvassa nakyy liitosrakenteen,
joka sisaltaa seuraavat osat:

1. Virtalahde
2. Vaylakaapeli
3. Saadin

2.4 Saato

Ohjausyksikko, saadin ja moottorit ovat
suljettuja yksikkoja, eikd niissa ole mitaan
huollettavia tai muutettavia osia. Hairioi-
den, tavanomaisesta poikkeavien toimin-
tojen tai huollon tarpeessa, ota yhteytta
Martelaan.

3. KAYTTOOHJEET

Varmistaaksesi Alku S&S:n turvallisen kdyton, huomioithan seuraavat turvallisuusohjeet:

A HUOMIO

Vamman ja sdhkoiskun vaara.

Pida lapset poissa sahkoisesti korkeudensaatoisten poytien ja niiden sdatimien ja ohjausyksikoiden
luota.

A HUOMIO

Puristumisen vaara.

Kun muutat péydan korkeutta (etenkin jos tormayksenestojarjestelma eiole kdytoéssa), sinun tulee
tarkistaa, ettei tuotteen vaara-alueella (tuotteen aarirajat ja sen koko liikeradan alue) ole tai siihen
ei ulotu ihmisia tai esineita.

@ ILMOITUS

Sahkokatkoksen sattuessa taijos virtajohtoon irronnut sdadettdesséa poytaa, on tehtéva manuaali-
nen resetointi. Katso kohta 3.2.

@ ILMOITUS

Ohjausyksikko saattaa vaurioitua tehovirtauksilla. Kytke virtajohto irti pistorasiasta ukkosmyrskyjen
ajaksi tai jos poyta tulee olemaan kayttamatta pidemman aikaa.

3.1 Perustoiminnot

@ HUOMIO

Kéayttoohje tulee lukea huolellisesti,ennen ohjainyksikén kaytt6a tai asentamis- V
ta. A

Martela Oyj
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Jos kédyttoohje ei vastaa valittua saadint§, ole ystavallinen ja etsi kaytossa olevaan sadatimeen so-
veltuva kayttoohje.

3.1.1 Tyotason nostaminen
Tama painike nostaa ty6tason yléspain. Tee seuraavasti nostaaksenityotason korkeutta:

A Paina nuoli yléspain -painiketta yhtajaksoisesti kunnes tydtaso on halutulla korkeudella.

@ HUOMIO

Poyta kansineen jatkaa nousemista niin kauan kunnes vapautat painikkeen tai kunnes pdyta on
saavuttanut ylimman asentonsa.

3.1.2 Tyotason laskeminen
Tama painike laskee tyotason alaspéin. Tee seuraavastilaskeaksesi tyotason korkeutta:

¥ Paina nuoli alaspain -painikettayhtajaksoisesti kunnestyétaso on halutulla korkeudella.
3.2 Lisdtoiminnot, manuaalinen resetointi

Jos poéydan moottorikaapelion irronnut pilarista asennuksenaikana tai sen jalkeen, tulee suorittaa
manuaalinen resetointi. Resetointi tulee tehda niin, etta pdytapinta on tyhja.

v A 1. Paina samanaikaisestiylos- ja alas-nuolipainikkeita vahintaan kahdek-
san sekunnin ajan.
v 2. Paina yhtéjaksoisestialas-painiketta ja poyta laskeutuu hitaastialim-

paan asentoonsa.
3. Poytéa on valmis kayttoon.

3.3 Torméayksenestojarjestelma CDS (Collision Detecting System)

Tama poyta on varustettu térmayksenestojariestelmalls, jotta valtytaan mahdollisilta vakavilta pu-
ristumisen aiheuttamilta loukkaantumisilta. Kun p6éyté kohtaa noin 55 kg vastaavanyhtakkisen vas-
tuksen, CDS-térméayksenestojarjestelmé pyséayttaa poydan liikkeen ja peruuttaa noin 2,5 cm. CDS
toimii pdydan liikkuessa seka ylos- etta alaspain. Poista pdydan kohtaama este ennen pdydan liikut-
tamista uudelleen. CDS aktivoituu uudelleen kun poytaa on nostettu tai laskettu 8 cm (8,15 tuu-
maa).

A HUOMIO

Puristumisen vaara

Torméayksenestojarjestelma (Collision Detection System, CDS) on niin sanotusti viimeinen turva-
ominaisuus eika sitd ole suunniteltu estdméaan kaikkia mahdollisia puristustilanteita ja vammoja.
CDS-toiminnon tehokkuuteen vaikuttavat pdydan nopeus, kannen sijainti seka kohdattavan esteen
tiheys. On huomioitava, etta vaikka CDS-toiminto aktivoituu, se ei valttamatta taysin estéd vahinkoa,
ja kaikki muut ennakoivat turvatoimenpiteet on toteutettava mahdollisen vamman estamiseksi.

A HUOMIO

Puristumisen riski.
Torméayksenestojarjestelmad CDS (The Collision Detection System, CDS) ei ole toiminnassa rese-
toinnin ja kalibroinnin aikana.

Martela Oyj
asiakaspalvelu@martela.com


mailto:asiakaspalvelu@martela.com

DOC-197678
Rev. 3

3.4 Naytollisen saatimen kaytto
1 Asennus 4 Ohjaimen symbolit

Kiinnitad korkeussaadin pdydan alapintaan
kahdella mukana toimitettavalla ruuvilla. Jos
kansi on alle 18mm paksu, on kaytettava
lyhyempié ruuveja.

»m=

138¢

Symbolien merkitys

X, Valikko asetus LU mittayksikko, tuuma
Muisti = ampomittari
M p
Virhekoodit mittayksikkd, metrinen
y
Resetointi | korkeuslukema
‘ Perustila '38

15 sec - lepotila

Kun nayttd on ollut 15 sek kayttamatta taustavalo
sammuu ja siirtyy lepotilaan

2 Kytkenta

Kytke naytollisen katkaisijan johto jompaan-
kumpaan pilarissa olevaan liittimeen. Toinen
liitin j&a& vapaaksi muille kytkenndille.

5 Aloitus

Kytkennan jalkeen korkeuslukeman tulisi nékya
naytossa.

3 Nappédimet

A Poytalevyn sato ylos Aloitus merkit
- Liikkkuminen valikossa yl6spain Kolme viivaa

v - Poytalevyn saato alas
- Liikkkuminen valikossa alaspain

tai alanumero kuten

M - Menu/valikko -néppain (
- valinnan vahvistaminen \

Korkeuslukema

138,

.
v A J,‘

Martela Oyj
asiakaspalvelu@martela.com


mailto:asiakaspalvelu@martela.com

DOC-197678

Rev. 3

6 Resetointi / Nollaus

Resetointi saattaa olla tarpeen hairidtilanteessa
tai kun pilareita, muuntajia tms. tarkeitd kompo-
nentteja joudutaan vaihtamaan.

Huomio! Varmista ettei pdydan alla ole esteita.

\ ja N\ Painayl6s- ja alas-nappaimia

8 sek

Vapautus

Vapautus

Korkeus

Valmis

samanaikaisesti

Pida nappaimia alhaalla vahintaan
8 sekuntia

Vapauta nappaimet

Paina valitttmasti alas-nappainta
ja pida sita alhaalla kunnes
pbdydan kansi on ala-asennossa.
Naytélla nakyy kolme viivaa ja
resetointisymboli

Vapauta alas-néppain

Kolmen viivan tilalle iimestyy
korkeuslukema

Resetointi on suoritettu

7 Muistipaikat

Ennalta maariteltyjen korkeusasemien asettaminen

muistiin.

A\ tai VvV

VaNCA Y4

Martela Oyj

Saada poydanpinta halutulle
korkeudelle nuolindppainten avulla

Paina kerran ndppaintd M

Paina heti yl6s-tai alas-ndppainta ja
korkeusasema tallentuu painamallesi
nappaimelle

asiakaspalvelu@martela.com

8 Esiasetettujen korkeuksien kayttd

A iV

AtV

Paina ja pida alaspainettuna jompaa-
kumpaa nuolindppainta siirtdaksesi
kannen pikamuistipaikkaan. Kansi
pysahtyy asetettuun kohtaan. Vapauta
néppain.

Ohittaaksei esiasetetun korkeuden,
paina samaa nappia uudelleen ja
pida se alaspainettuna.

9 Muistipaikkojen 1-3 asettaminen

AoV

1,2tai 3

Saada poydalle haluttu korkeus

Pida M-ndppain alaspainettuna
vahintdan 3 sek ajan

Valitse alas-ndppéaimella SET

Paina M-nappainta

Valitse nuolindppainten avulla muistipaikka
joko 1,2tai 3

Paina M-n&ppainta tallentaaksesi
valitun korkeuden

10 Muistipaikkojen 1-3 kdyttdminen

1,2tai3

Paina M-ndppéinta vahintaan 3 sek
ajan

valitse nuolindppéainten avulla
muistipaikka 1, 2 tai 3

Paina M-nappainta ja pida
alaspainettuna kunnes pdydanpin-
ta pysahtyy muistipaikalle asetet-
ulle korkeudelle
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11 Kalibrointi

Jos korkeus ei naytolla jostain syysta ndy oikein,
on poyta kalibroitava

Mittaa pdytapinnan korkeus lattiasta

Vapauta

LAL

£

M
A\ tai VvV

Paina M-n&appainta
vahintaan 8 sek ajan

...kunnes kolme viivaa tulee
nakyviin
Vapauta M-n&ppain

Valitse nuolindppéinten avulla CAL

Vahvista painamalla M-ndppainta

Muuta korkeuslukemaa nuolinap-
painten avulla vastaamaan mitattua
korkeutta

Tallenna korkeuslukema painamalla
M-néppainta

12 Ylarajan asetus

Pdydan korkeudelle voi tarvittaessa asettaa

ylérajan

Vapauta
UL

M

A tai VvV

Martela Oyj

Paina M-nappéainté vahintaan
8 sek ajan

...kunnes kolme viivaa tulee
nakyviin

Vapauta M-nappain

Valitse nuolindppéainten avulla
U.L. (Upper Limit)

Vahvista painamalla M-ndppéainta

Valitse nuolindppéinten avulla sopiva
korkeus

Vahvista lukema painamalla
M-né&ppainta

asiakaspalvelu@martela.com

13 Alarajan asetus

Pdydén korkeudelle voi tarvittaessa asettaa

alarajan

Vapauta

8

[
..
M

A\t VvV

Paina M-n&ppéinta
vahintaan 8 sek ajan

...kunnes kolme viivaa tulee
nakyviin

Vapauta M-n&ppain

Valitse nuolindppainten avulla
L.L. (Lower Limit)

Vahvista painamalla M-n&ppainta

Valitse nuolindppainten avulla sopiva
korkeus

Vahvista lukema painamalla
M-nappainta

13 Mittayksikot

Mittayksikdn vaihto imperiaalinen / metrinen

Vapauta

£

L.
M

CM tai “

Paina M-ndppé&intd vahintédan
8 sek ajan

...kunnes kolme viivaa tulee
nakyviin

Vapauta M-ndppain

Valitse nuolindppainten avulla
uU.n. (Units)

Vahvista painamalla M-ndppé&inta

Valitse nuolindppéainten avulla joko
CM (centimeter) tai “ (tuuma)

Vahvista painamalla M-nép-
painta
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14 Pakotettu resetointi/nollaus

Pakotettu resetointi voi olla tarpeen jos
kohdan 6 resetointi ei riita

Vapauta

" RES
]
v

Paina M-nappainta vahintaan
8 sek ajan

...kunnes kolme viivaa tulee
nakyviin

Vapauta M-nappain
Valitse nuolindppéainten avulla

RES (Reset)

Vahvista painamalla M-nap-
painta

Activate Reset/Homing by
pressing the Down button

15 Ohjelmisto versio

Vapauta
£
L0k

Software
Version
displayed

Martela Oyj

Paina M-ndppainta vahintaan
8 sek ajan

...kunnes kolme viivaa tulee
nakyviin

Vapauta M-ndppain

Valitse nuolindppdinten avulla

SOF (Software Version)

Vahvista painamalla M-nap-
painta

Ohjelmisto versio imestyy naytslle

Return to Menu by pressing the
M button

asiakaspalvelu@martela.com

16 Virhelokit

Nayttaa toimintahairididen maaran kaynnistyksesta

tai viimeisesté resetoinnista lahtien

Vapauta

S Err
M
AtV

Paina M-nappéainté vahintaan
8 sek ajan

...kunnes kolme viivaa tulee
nakyviin

Vapauta M-nappain

Valitse nuolindppainten avulla

Err (Error)

Vahvista painamalla M-nap-
painta

Valitse nuolindppéinten avulla
haluttu virhekoodi

1 sekunnin kuluttua hairididen
maéra tulee nakyville

painamalla M-nappainta
paasee takaisin alkuvalikkoon
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17 Virhekoodit

1. Jarjestelma on havainnut vaaratilanteen ja
pysayttanyt liikkeen akkia

2. Liilkesuunnan muutos térmaystilanteen
jalkeen

3 Pehmea pysahdys. Jarjestelma on havainn
ut virheen ja pysayttanyt liikkeen

4. Jarjestelma odottaa painikkeen painamista

5; Jarjestelma odottaa painikkeen vapautusta

6. Yhteys moottoriin katkennut

7. Ylikuormitus

8. Ylikuumeneminen. LAmpomittari symboli
vilkkuu, odota 10 min kunnes moottori on
jaantynyt

9. Alijannite (alle 16 vdc)

10. Ylijannite (yli 40 vdc)

11. Synkronointivirhe jalkapilareissa

12. Asetetun ylarajan ylitys

13; Asetetun alarajan alitus

14. Jarjestelmassa on tapahtunut siséinen virhe

15, Térmayksen esto havainnut esteen ja

pysayttanyt liikkeen
16. Liian monta kytkettya jalkaa

17. Korkeusaseman ylarajan asetus liian
korkealle

18. Korkeusaseman alarajan asetus liian
matalalle

19. Johto irti

20. Hairié moottorissa

e u ic33

cMm
Esimerkki virhekoodista Virhekoodi 8, vilkkuva

lampémittari

4. HUOLTO & KORJAUKSET

18 Toimiaite versiot

M Paina M-nédppéinté vahintaan
8 sek ajan

...kunnes kolme viivaa tulee
nakyviin

Vapauta M-néppéain

&S H t Valitse nuolindppéainten
c avulla Act ( toimilaite / pilarit)

M Vahvista painamalla M-nap-
painta

Latest firm -  Viimeisin laiteversio ilmestyy

ware version  naytslle

displayed

\ tai \V  Valitse nuolindppainten avulla
ndhdéksesi vanhimman
laiteversion

M painamalla M-nappainta
paasee takaisin alkuvalikkoon

Huomio: Péydan korjaaminen itse on kiellettya. Jos poyta tarvitsee huoltoa tm.,

ole yhteydessa Martelaan.

41 Puhdistus, tarkastus ja varastointi

1. Puhdista péydan runko pyyhkimalla sitd mikrokuitukankaalla. Ald koskaan kayta puhdistusainei-
ta, joissa on liuotinta tai hankaavia tai syovyttavia yhdisteita.

2. Poytéa on puhdistettava saanndllisin valiajoin polyn ja lian poistamiseksija mekaanisten vaurioi-
den ja tavanomaisen kulumisen tarkastamiseksi. Kuluneet osat on vaihdatettava.

3. lIrrota p6ydéan johto pistorasiasta jos poyta on kayttamatta pidemman aikaa.
4. Als sailyta poytaa tai sen johtoja suorassa auringonvalossa.

Martela Oyj
asiakaspalvelu@martela.com
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4.2 Yllapito
Tuotteen osat ovat suljettuja yksikoita eivatka vaadi komponentteja avaavaa huoltoa. Pilarit tulee
tarkistaa liitoskohtien, johtimien, pistotulppien osalta ja tarkistaa, ett pilarit toimivat oikein.

1 Tarkista, etteijalkapilareissa ole 16ysia liitoksia tai vaurioituneita johtoja

9 Tarkista, ettei virtalahteesséaole 16ysia liitoksia tai vaurioituneita johtoja

9 Virtaldhde ja sdadin ovat sinetoityja eivatka vaadi kunnossapitoa.

4.3 Huollot
Tarkista kaikki ruuvit ja pultit ensimmaisen viikon kayton jalkeen ja kirista ruuveja tarpeen mukaan
varmistaaksesi poydan turvallisen kadyton. Jos poytaa ei pysty nostamaan tai laskemaan, tarkista
johdot seuraavien komponenttien valilla:

9 Virtaldhteen ja jalkapilarin moottorin valilla

1 Jalkapilarien ja sdatimen valilla

1 Jalkapilarien valillla

Jos poyta ei edelleenk&an toimi, on ohjausyksikké mahdollisesti aktivoinut ylikuumenemissuojan tai
jaksotustoiminnon (aikakatkaisu).Odota vahintdan 2 minuutin ajan ennen kuin kokeilet uudestaan.
Jos ohjausyksikko vaihdetaan, vaatii kdytt66notto manuaalisen resetoinnin. Seuraa kohdan 3.2 oh-
jeita. Jos poytéd ei edelleenkaan toimi, ota yhteyttad Martelaan tai Martelan kalusteiden jalleenmyy-
jaan.

Ohjausjarjestelma on varustettu turvallisuusominaisuuksilla; jaksotustoiminnolla (aikakatkaisu), yli-
kuumenemissuojalla ja muistitoiminnolla.
 Jaksotustoiminto— Poydéan 1:9 jaksotustoiminto tarkoittaa, ettd yhden minuutin yhtéjak-
soista kayttoa tulee seurata @ minuutin tauko. Jos tdma rajoitus ylittyy, poyta ei toimi en-
nen kuin ohjausyksikko on resetoitunut automaattisesti..
 Ylikuumenemisen suoja — Poyta ei toimi jos sen ylikuumenemissuoja kytkeytyy péaalle ja pa-
lautuu toimintaan kun moottorin I1a&mpd on laskenut riittavasti.
1 Muistitoiminto — Ohjausyksikko sailyttaa tietoa poydan korkeudesta. Tieto pysyy séilosséa
my0ds sdhkokatkoksen sattuessa taijos virtajohto irrotetaan pistorasiasta.
I Soft start — Asteittain kasvava nopeuden nousu mahdollistaa rauhallisen ja tasaisen Iahdon
ja pysahtymisen poytaa liikutettaessa
1 Nopeus — Pdydan nopeus korkeutta sdadettiessé vaihtelee sille lastatun painon mukaan.

4.4 Kaksoiseristettyjen tuotteiden huolto

Kaksoiseristetyissa tuotteissaon peruseristyksen lisdksi lisderistys, maadoituksen sijaan. Tuottee-
seen ei tule lisdtd maadoitusta. Kaksoiseristetyn tuotteen huolto vaatii erityistd huolellisuutta ja
laitteeseen koulutetun asiantuntijan. Huollon saa suorittaa vain sdhképatevyyden omaava asentaja.
Korvattavan kaksoiseristetyn laitteen komponentin tulee olla identtinen korvattavan osan kanssa.
Suojaeristetyn sahkoélaitteen tunnistaa sen laitteesta ja mahdollisesti myds virtajohdon pistotul-
passa olevasta kahdesta sisdkkéaisestd neliosta. Kaksoiseristetyt tuotteet on merkattu tekstilla
KAKSOISERISTETTY ja tuotteessa on nelié nelion sisalld merkinta.

Martela Oyj
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Alku Sit &Stand

Electrically height adjustable desk

Additional information: www.martela.com

Martela Oyj
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1. IMPORTANT INFORMATION - SAFETY FIRST!

Your safety and the safety of others is very important. Please familiarize yourself with all instruc-
tions and safety warnings before operating the table. Please keep this manual for future reference.

To help you make informed decisions about safety, we have provided operating procedures and
other information on labels and in this user's manual. This information alerts you to potential haz-
ards that could hurt you or others. It is not practical or possible to warn you about all the hazards
associated with operating or maintaining a table. Please use your own good judgment.

You will find important safety information in a variety of forms. Safety Messages preceded by a

safety alert symbol A and one of three signal words: DANGER, WARNING or CAUTION. These
safety messages are listed in order of severity, identify the general risks and what actions you are
to take to avoid the risks. These signal words mean:

A DANGER

Indicates an imminent hazardous with a high risk of serious injury or death.

A WARNING

Indicates a potentially hazardous situation that if not avoided may could result in serious injury or
death.

A CAUTION

Indicates a potential hazardous, which may result in minor or moderate injury. It may also be used
to alert against unsafe practices.

@ NOTICE

Indicates an alert to call attention to proper assembly instructions or particular operation proce-
dures to assure correct equipment function and to avoid equipment damage or wear.

The information and specifications included in this manual were in effect at the time of approval
for printing. Martela reserves the right to discontinue or change specifications or design at anytime
without notice and without incurring any obligation whatever.

1.1 Important safety instructions

Please save this instruction. Read all instructions before using table.

When using an electrical table, basic precautions should always be followed, including the follow-
ing:

A DANGER

To reduce the risk of electric shock:
2. Always unplug this furnishing from the electrical outlet before assembling, fixing, cleaning,
maintenance or moving of the table.

Martela Oyj
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A WARNING

To reduce therisk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

10. Unplug from outlet before putting on or taking off parts.

1. This table is not intended for use by children or individuals with a physical or other impairment,
which may affect the ability to safely operate equipment.

12. Use this table only for its intended use as described in these instructions. Do not use attach-
ments not recommended by the manufacturer.

13. Neveroperate this tableif it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has
been dropped or damaged, or exposed to water. In such event please return the table to a ser-
vice center for examination and repair.

14. Neveruse this table without making sure that the cord can freely move in the whole height ad-
justment area.

15. Keep the cord away from heated surfaces.

16. Do not use the table outdoors.

17. Do not operate the table in a potentially explosive atmosphere.

18. Do not use the hand switch when removing the plug from outlet.

A WARNING

Risk of Electric Shock:

2. Connect this table to a proper outlet only. When loading items on the table, make sure to place
them away from the edges and to place the heaviest items at the bottom to help prevent the
possibility of the furnishing tipping over.

A WARNING

Risk of Injury to Persons:
3. Do not use this table to lift people and do not use this table to lift heavy parts or use this table
as a platform for storage.

4, Maximum intended load is 120 kg, uniformly distributed (265 pounds) including the tabletop.

A DANGER

Risk of electric shock, injury, or death:

12. Improper usage, abuse, or misuse of the power supply, handset, motors and other electrical
components may result in an electrical shock injury or possible death.

13. Do not open the power supply unit or handset under any circumstances. The power supply and
handset contain no serviceable parts.

14. Do not modify or make any changes to the power supply, handset or other electrical devices.

15. During installation, repair, cleaning, moving and maintenance work, the power cable must be
disconnected from the outlet.

16. The motors control unit is not designed for continuous operation. Changing the desktop posi-
tion without interruption must not exceed the duty cycle indicated on the power supply. The
unit is thermally protected and will temporarily shut down if use exceeds the duty cycle. Allow
a 9-minute cooling period for the control unit to reset.

17. The power supply unit may only be operated with voltage as specified on the power supply la-
bel.

18. Only use the power cord supplied with the power supply. Check that it is not damaged. Do not
operate the power supply unit if the power cord is damaged.

Martela Oyj
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19.

20.

21.

22.

Do not expose the power supply, handset or other electrical device to water or other liquids in-
cluding moisture, drips, splashes or spills. Only clean electrical device with a dry cloth.

Do not operate the power supply, handset or other electrical device in a potentially explosive
atmosphere. Do not operate where aerosol spray products are being used or where oxygen is
being administered.

Do not use the desk if it has been dropped or damaged. Contact the manufacturer for examina-
tion or repair.

It is not allowed to connect self-constructed products to the power supply, handset or other
electrical device. To prevent damage, use only components recommended by the manufacturing
company.

A WARNING

Risk of injury, or death:

15.

16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.
24,

25.

26.
27.

28.

During the raising or lowering of the table there exists a risk of squeezingor pinchingbetween
the moving desktop and fixed objects.

The necessary safety margins depend on the greatest type of injury risk that can be predicted.
To avoid a risk of squeezingor pinching the following safety margins must be complied with.
Ensure that there is at least 3 cm safety margin between the table top and items above the ta-
ble top. This is to avoid pinching of fingers, for example. As a safety margin for body or head
(especially where children may be present) use a minimum of 40 cm (16 inch) counted from the
floor or from the top of the table feet if that is relevant.

During the lowering or rising of the desktop, the operator must ensure that no person or object
risk being harmed by the operation.

Keep children away from moving parts and underneath the table.

The intended use of the table is adjustinga work surface between sittingand a standing posi-
tion. The table is not designed for other uses.

The table must only be operated while in an upright position and must under no circumstances
be operated while upside down.

The table must not be overloaded. The maximum allowable load is shown on the power supply
label.

The table must be operated in a dry, enclosed space, such as an office or similar.

Do not operate outdoors.

The table is equipped with Collision Detection System (CDS). In the event of a faulty compo-
nents (i.e. motor or handset) the desktop may move slightly before the safety feature is en-
gaged. Stay clear of pinch points when the desktop is moving.

This table is not intended for use by individuals (including children) with limited physical, sen-
sory or mental abilities or with a lack of experience and/or lack of expertise, unless they are
supervised by a person responsible for their safety or have received instructions from that per-
son on how to use the control unit.

Children must be supervised at all times to ensure that they do not play with the control unit.
The table may not be used to lift people. Do not sit or stand on a table while it is be raised or
lowered.

The table must not be structurally or technically altered or modified in any way.

1.2 User information

This column system is rated for commercial use only and is rated for a maximum load of 120 kg,
uniformly distributed (265 pounds) including the tabletop. The motors may only be used continu-
ously for 1 minute after which the table wills automatically shut-off for 2 minutes. Below are the
product label and power supply label that are attached to the product.

Martela Oyj
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Type: Alku S/S 2017 ROL |

W gz

Martela Oyj -
akkatie 1 4d PartNo.  :68000000 bl

FI-00371 He Prod. Date :0000.00.00 AC ADAPTTR
Finland Max Load :1301bs /60 kg PART Ho
Sweden Output 5V Config. :0000
Narway 8 5C Power Rate :240VAC 16A v

For indoor use onl Duty Cycle -1 min on@ minof Stroke - 000

FOR COMMERCIAL USE ONLY

WARNING - risx oF mury
Do 1ot operate tis equipment uniess propery ained.
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1.3 Before you start

Check for and remove obstacles in path of the table top. Before first use, the control unit must reg-
ister the lowest point of elevation. Under normal conditions the system communicates internally
and knows the position of each column. If needed do reset as section 3.2.

If there are differences in column height, please do a manual reset as listed in section 3.2.

1.4 Electrical rating
Electrical rating, input:100-240VAC, 50-60Hz,3,2A. Output 35V.

2. ASSEMBLY & ADJUSTMENT

21 Assembly Instruction
The official assembly instruction comes along the table base. To ensure that the
desktop and frame combination is approved, please contact Martela.

2.2 System procedure
A WARNING Risk of electrical shock:
The main power cord must be unplugged during the setup.

To setup the table:
1. Connect the handset to a 3-pin motor/motor house or to bus cable socket.
Connect the Bus cable between each motor/motor house.
Connect the power supply to the motor/motor house.
Assemble the power cord to the power supply.
The table is ready for use, connect the power cord to the outlet.

oL ®P

Bus cable

Power cord

Martela Oyj
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2.3 Optional mounting guidelines

@ NOTICE

When disconnecting components such as the power supply, Bus
cable or the handset, the strain relieve hook must be pressed before
removing the connector. When inserting the connector, an audible
“click” indicates that the strain relieve hook has correctly re-
engaged.

A DANGER

Grounding Instruction. This product does NOT require grounding

to earth. This product is double insulated and provided with a non-
polarized Euro plug and 2-conductor cord. The plug must be plugged ,
into an appropriate building outlet that is properly installed in ac- \ \‘
cordance with all local codes and ordinances. Please read section

44 as well.

A DANGER

Risk of electrical shock.

Improper connection of the equipment can result in a risk of electric shock. Check
with a qualified electrician for any concerns. Do not modify the plug provided with the
product — if it will not fit the outlet have a proper outlet installed by a qualified elec-
trician. This product is designed for the voltage indicated on the power supply label.
No adapters should be used with this product.

A CAUTION

Risk of electrical shock.
Before you plug in the power cord, check the following again:
- The voltage must be as specified on the power supply label.
- When the power cord is plugged in, the electrical control devices are opera-
tional.
- The cord is not stuck underneath the table or elsewhere.
The power cord runs freely from the power supply to the floor.

@ NOTICE

In case of a power failure or if the power cord is unplugged during the movement of
the drives, a manual reset may be necessary! See section 3.2
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2.4 System configuration (example)
The figure below shows a configuration
example consisting of:

4, Power Supply

5. Bus cable

6. Handset

2.4 Adjustment

The table control, handset and motors
are sealed units and have no parts that
can be serviced or adjusted by the user.
In case of failure/unexpected operation
or for maintenance please contact
Martela.

3. OPERATION INSTRUCTIONS

To ensure safe operation of the Alku S&S control unit, please observe the following safety instruc-
tions:

A CAUTION

Risk of injury and electric shock.
Keep children away from electric height-adjustable desks, control units and handset.

A CAUTION

Risk of Pinching.
When you change the desktop position (especially without using pinch protection), you must en-
sure that no people or objects are located in the hazardous area nor may reach into it.

@ NOTICE

In case of a main power breakdown, or if the power cord is unplugged during the movement of the
drives, a manual reset may be necessary! Please see section 3.2.

@ NOTICE

The control unit might be damaged by power surges. Unplug the power cord during a thunderstorm
or if you do not intend to use the desk for a longer period.

3.1 Basic functions

@ NOTICE

You must read the user manual carefully before installing or operating the control unit.
If chosen handset doesn't fit to this user manual, please see separate user manual for actual hand-
set.
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3.1.1 Upward desktop movement
This function enables the upward adjustment of the work surface. To change its position, proceed
as follows:

A Pressthe desktop up button and continue to hold until desired desktop height is reached.

@ NOTICE

The desktop will continue moving upwards until you release the button or the maximum height is
reached.

3.1.2 Downward desktop movement
This function enables the downward adjustment of the work surface. To change its position, pro-
ceed as follows:

v Press the desktop down button and continue to hold until desired desktop height is
reached.

3.2 Advanced functions, Manual reset

If a motor (or electronic) has been disconnected from the column, during or after the assembly, a
reset (homing) cycle MUST be performed. A reset (homing) cycle should be made with emptied ta-
ble top.

v A 4, Simultaneously pressing the up and down buttons for minimum of 8
seconds.
v 5. Press and hold the down button and the table will slowly move the
lowest point possible.
6. Thetable/standis ready for normally use.

8.3 CDS (Collision Detecting System)

This table is equipped with a Collision Detection feature designed to avoid possible severe injury
due to pinching. When the table detects a sudden change in resistance (force) equal to approxi-
mately 55 kg (120 Ib) the CDS will stop the movement of the table and reverse approximately 2,5
cm (1inch).CDS works in both directions, i.e. upwards and downwards. Remove the obstacle prior
to operating the table again. The CDS will be active again as soon as the table has been moved (up
or down) 8 cm (3,15inch).

A CAUTION

Risk of Pinching.

The Collision Detection System (CDS) is a last resort safety feature and is not designed to detect
and prevent all possible pinching and injuries. The effectiveness of the CDS is effected by the
speed of the table, the location of the table top and the density of obstruction. Even in the event
that the CDS is activated it may not completely prevent injury and all possible safety measures
should be takenin order to prevent possible injury.

A CAUTION

Risk of Pinching.
The Collision Detection System (CDS) is not enabled during all resets and limit position calibration.

Martela Oyj
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3.4 Use of hand switch joggle

1 Installation

Attach the handset to the underside of the
table top using the two provided screws. If
the work surface thickness is less than 18 mm
(3/4”) use shorter screws (not provided).

2 Connect
Connect the handset cable to one of the
columns connector ports. The second port

on the handset can be used to connect other
devices.

3 Button Guide

A - Adjust the table upwards
- Scroll up when in the Menu

v - Adjust the table downwards
- Scroll down when in the Menu

M - Menu, to enter Menu mode
- Enter, when in Menu mode

M
vV AN

Martela Oyj
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4 Symbol Guide

Explanation of the display

1381

»m= §

Understanding the symbols

Q, Menu mode ¥ |mperial, inch

M Memory ﬁé Thermometer

E Errorcodes CM Metric, centimeter
® Reset ‘B B Height reading

Homing mode

15 sec — sleep mode

Display backlight will go to sleep mode after
15 seconds of inactivity.

5 Start up

Once connected, a height read-out should
appear on the display.

Start-up indications

Three dashes

or with a slave number such as

Height reading

138 .



mailto:export@martela.com

6 Perform Reset/Homing 8 Use preset heights

Critical step. At installation or if a critical com - /\ or \/  Pressand hold either the Up or
. Down button to move the desk
ponent such as a column or motor is changed to the quick memory position,
or disconnected, a Reset must be performed. the desk will stop at the preset
height. Release the button.
NOTE! Ensure that the area around and under AoV Press and hold the same button
or 5
the table are clear. as previously to bypass the desks
preset height.
/\ and \ Pressand hold the Up and Down
buttons at the same time
8 seconds Hold the buttons pressed at least
8 seconds
Release Release the Up and Down buttons
v Immediately press and hold
the Down button - the display
will indicate reset mode with 9 Setting Memory Positions 1-3

three dashes and a house in the
lower left corner - until the desk

~ reaches its lowest position and Move the table to desired height
stops moving Nor VvV

Release Release the Down button M ?é’ég,ﬁgi Mbution Toratieasta

Height The three dashes on the display .

reading will be replaced by a height u SE E t‘ésgéhre Down button to navigate
reading

Complete The reset process is completed M Press the M button to select

1,20R3 Use the Up or Down button to
select position to store the height
to, 1, 2 or 3.

P Press the M button to save
7 Memory Positions M current height

Set/Adjust a quick memory position. There

is a quick memory position option to set the
Up and Down buttons to move the desk to a
predefined height. To set the predefined height

for a button: 10 Accessing Memory Positions 1-3
Adjust the table to the preferred
Nor VvV height to be stored as a memory M 3 seconds
position Hold the M button for at least
1,20R 3 Use the Up or Down button to
M Press the M button, and release choose stored position 1, 2 or 3
A or v |mmed|ate|y press the Up or M Press and hold the M button while
Down button to store the current "
height as a quick memory posi - memory position
tion to the selected button the table moves to the stored
Martela Oyj
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11 Calibrate

If the height reading displays incorrect height,
the height from the table top needs to be
calibrated.

Measure the distance between the floor and the
top of the table top.

M Press and hold M button for at
least 8 seconds...

...until three dashes are displayed

Release Release the M button

= Use the Up or Down button to
[ Fl L navigate to CAL (Calibrate)

M Select by pressing the M button

AoV Change the current height read
ing by using the Up or Down
button to the measured height

M Store the current height reading
and return to Menu by pressing
the M button

12 Upper Limit

Set an Upper Limit when planning over-head
storage

M Press and hold M button for at
least 8 seconds...

...until three dashes are displayed

Release Release the M button

B ( Use the Up or Down button to
|_|_ L navigate to U.L. (Upper Limit)

M Select by pressing the M button

Calibrate Upper Limit by using
Nor VvV the Up or Down buttons

M Select value and return to Menu
by pressing the M button

Martela Oyj
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13 Lower Limit

Set an Lower Limit when planning storage
under the table

M Press and hold M button for at
least 8 seconds...

...until three dashes are displayed

Release Release the M button
S0 Use the Up or Down button to
. navigate to L.L (Lower Limit)

M Select by pressing the M button

Calibrate Lower Limit by using
AoV the Up or Down button

M Select value and return to Menu
by pressing the M button

13 Units

Change between metric or imperial units

M Press and hold M button for at
least 8 seconds...

...until three dashes are displayed

Release Release the M button
S Use the Up or Down button to
L| . navigate to Un (Units).

M Select by pressing the M button

CMOR * Choose CM (centimeter) or “
(inch) with the Up or Down
button

M

by pressing the M button
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14 Performing a Forced Reset

If Standard Reset (page 6) does not initiate
a reset, perform a Forced Reset

M Press and hold M button for at
least 8 seconds...

...until three dashes are displayed

Release Release the M button

£ Use the Up or Down button to
EE l_:l navigate to RES. (Reset)

M Select by pressing the M button

v Activate Reset/Homing by
pressing the Down button

15 Software Version

Display Software Version

M Press and hold M button for at
least 8 seconds...

...until three dashes are displayed

Release Release the M button

* Use the Up or Down button
S E F to navigate to SOF (Software

Version)
M Select by pressing the M button
Software Software Version will appear on
Version the display
displayed
M Return to Menu by pressing the
M button
Martela Oyj
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16 Error logs

Shows the number of times each error has
occurred since start-up or last reset

Release

LErr
M
v

Number of
times the
error
occoured
displayed

Press and hold M button for at
least 8 seconds...

...until three dashes are displayed

Release the M button

Use the Up or Down button to
navigate to Err

Select by pressing the M button

Navigate with the Up or Down
button to the error number you
want to view

After 1 second of inactivity, the
number of times that error has
occurred will display

Return to Menu by pressing the
M button
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17 Error codes

Hard stop

Back off

Soft stop

Waiting for button

Waiting for button release
Motor lost

Overcurrent

Overheating: Thermometer flashing, wait
10 minutes for motor cooling.
9. Low voltage: (under 16vdc)
10. High voltage: (over 40vdc)

11. Out of sync / legs too far apart

OO O E® NS

12. Destination above upper limit

13. Destination below lower limit

14. Internal error

15. Collision detected by CDS

16. Wrong number of motors connected
1% Destination above upper motor limit
18. Destination below lower motor limit
19. Slave lost/Disconnected
20. Motor not moving

- (3171

e 3 s

Default error code Error code 8, flashing
example thermometer

4. MAINTENANCE & REPAIRS

18 Actuator Versions

M Press and hold M button for
at least 8 seconds...

...until three dashes are
displayed

Release Release the M button

" RAck

Use the Up or Down button
to navigate to Act (Actuator/

Columns)

M Select by pressing the M
button

Latest firm - Latest Firmware Version will

ware version  appear

displayed

AV 4 Navigate with the Up or
Down button to see the
oldest Firmware Version

M Return to Menu by pressing

the M button

Note: It is prohibited to repair the desk. If your desk needs service, please con-

tact Martela.

4.1 Cleaning, Inspection and Storage
Clean the table frame by wiping it down with a microfiber cloth. Never use solvent or abrasive

S.
or corrosive compounds.
6.
7.
8. Do not store table or cables in direct sunlight
Martela Oyj

Products must be cleaned at regular intervals to remove dust and dirt and inspected for me-
chanical damage and normal wear and tear. Worn-out parts must be replaced.

Unplug the power cord if you do not intend to use the desk for a long period.
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4.2 User Maintenance
Products are closed units and require no internal maintenance. Columns must be inspected at at-
tachment points, wires, cabinet, and plugs, check that columns function correctly.

9 Inspect columns for loose connections and damaged plugs/wires.

1 Inspect power supply for loose connectionsand damaged plugs/wires.

I The power supply and the handset is sealed and maintenance free.

4.3 Repairs
Check all screws and bolts after the first week of use and tighten screws and bolts where neces-
sary to ensure safe operation of the table. If the table cannot be raised or lowered, check the cable
connection between:

The power supply and the motor/motor house (column system).

1  The handset and the motor/motor house.

T  Thecolumns/motors.

If the table still does not operate, the control system may have triggered the overheating or duty
cycle protection. Please wait for at least 9 minutes and try again before proceeding.

If a control unit is replaced, a manual reset is required. Follow these steps as section 3.2.

If the table is still not operational, please contact Martela or your vendor for further assistance.

The control system s equipped with safety features; the intermittency function and the overheat-
ing protection and memory function

9 Duty cycle function — The duty cycle factor of the table 1:2 meaning1 minute of operation
must be followed by 2 minutes of inactivity. If this limitation is exceeded, the table will be-
come inoperable until the control box resets automatically.

9 Overheating protection — The table will become inoperable if the overheating protection is
triggered and will return to operation automatically once the heat has dissipated sufficient-
ly.

1 Memory function — The control system (each column) will retain information regarding the
elevation of the table at all times. This information will remain stored even in case of power
failure or if the power cable is disconnected from the power outlet.

9 Soft start — Progressive acceleration allows for soft starts and stops.

1 Speed— the speed of the table varies with load.

4.4 Servicing of double-insulated products

In a double-insulated product, two systems of insulation are provided instead of grounding. No
grounding means is provided on a double-insulated product, nor is a means for grounding to be
added to the product. Servicing a double-insulated product requires extreme care and knowledge of
the system, and is to be done only by qualified service personnel. Replacement parts for a double-
insulated product must be identical to the parts they replace. A double insulated product is marked
with the words "DOUBLE INSULATION" or "DOUBLE INSULATED". The symbol (square within a
square) is also able to be marked on the product.

Martela Oyj
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Alku Sit & Stand

Elektriskt stallbart arbetsbord

For ytterligare information: www.martela.com/sv

Martela AB
info@martela.se
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1. VIKTIG INFORMATION — SAKERHETEN FORST!

Din och andras sédkerhet ar mycket viktig. L&s alla anvisningar och sdkerhetsuppmaningar noggrant
innan du bérjar anvanda bordet. Spara denna bruksanvisning for framtida behov.

For att du ska kunna anvanda produkten sa sdkert som mojligt har vi lagt in flera sdkerhetsfére-
skrifter i bruksanvisningen och pa din produkt. Vi forklarar ocksa i denna bruksanvisning vad sym-
bolerna betyder. Symbolerna uppméarksammar dig pa eventuella risker som kan skada dig eller
andra. Det ar sjalvklart inte praktiskt eller méjligt att varna dig for alla faror férknippade med att
anvanda produkten. Du maste anvéanda ditt goda omdome.

Du hittar viktiga sdkerhetsforeskrifteri en méangd olika format. Varje sdkerhetsmeddelande foregas

av denna varningssymbol A och foljs av nagot av de tre orden: FARA, VARNING, SE UPP. Marke-
ringarna beskrivs efter faroniva har nedan. De beskriver allmédnna risker i samband med anvéndning
och hur man kan undvika riskerna. Darefter beskrivs symbolerna.

A FARA

Den farliga situationen dr omedelbar och leder till allvarliga personskador eller dédsfall om anvis-
ningarna inte foljs.

A VARNING

En farlig situation kan uppsta och leda till allvarliga skador om avisningarna inte foljs.

A SE UPP

En farlig situation [

O
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